直流条形定子双头自动绕线机技术协议
合同编号：               
采购方（甲方）： 淮安威灵电机制造有限公司
供货方（乙方）： 
就甲方向乙方订购 条形定子双头自动绕线机 事宜，双方经过友好协商达成以下技术协议。此协议与《直流条形定子双头自动绕线机技术协议》采购合同有同等法律效力。
一、生产环境：

1、设备在下列环境条件下应能不间断地、正常地、稳定地连续工作72小时无异常：

1.1、使用地点的最高温度+40℃，最低温度不低于-10℃；备注：使用环境是在室内；

2、设备适用的电网电源：电压为三相380V，电压波动±10%，频率为50Hz，设备应配有电源净化装置或器件；/

3、设备适用的气源：气压为0.4-0.7Mpa，设备有自动排水功能，外部排气甲方自行解决。

二、设备配置条件：

1、设备适用范围：

	适用机种
	铁芯长度
	铁芯叠高（mm）

	空调用电机
	200-300mm
	7/10/13/18/22/25

	铁芯形式：展开式；槽数：12槽，定子外圆规格87、79、70mm。

	注：同型号不同叠厚、不同系列机种更换: 绕线机≤5分钟/台;压端子剪线机≤1分钟


2、生产要求：（以下列方式进行测试）：以买方的生产方案0.21X285,积厚22mm。12槽绕线方案测试，采用买方生产中所使用的漆包线和铁芯生产，可满足买方的质量标准要求，外观以及定子性能的合格率＞99%（非甲方原因），

3、 漆包线线径范围：0.13-0.46mm, 最大槽满率规格为70%（0.29X540T，铜线；0.21LX680T，铝线≥0.17mm）。
三、技术规格及要求

1.1生产工艺要求：

1.1.1绕线方式：双头飞叉式结构，集中卷线方式绕制作——铜线与铝线产品需根据图纸确认通用性，将导线绕在定子齿部（具体位置分布符合买方提供图纸要求，参考附件表格1）；可以正/反绕线并通过程序方式改变绕线顺序

1.1.2能自动按程序进行线圈绕制，绕组整齐美观，在触摸屏上增加特殊型号的排线方式调整程序，每个线包从第一圈至最后一圈绕线时，转速只存在一次加、减速时间，中间保持设定最高速度绕线。

1.1.3绕线时过桥线：过桥线应自动被引入指定的绝缘衬套引线槽内及铁芯槽内； 
1.1.4绕线线圈使用合格漆包圆铜/铝线，绕制过程中不得因设备原因导致漆膜划伤现象；（以盐水试验为检测标准，铜线同一个定子≤0个针孔，铝线同一个定子≤1个针孔，排除来料问题）。验收标准：单机连续测试10台定子达到上述要求。
1.1.5绕组绕制时排线紧密均匀，绕制好的绕组成宝塔型，运行机械装置可以根据产品的需要精确排线；同一定子三相之间电阻误差在±1%以内；不同定子同批次电阻误差在±3%以内；绕线前后同长度漆包线电阻变化率小于5%；

1.1.6针对铝线定子，绕线机需自动将线头缠绕在接线端子上并自动剪线头。针对铜线定子，需将线头挂在端子上。能个满足我司现在8级和10级电机绕线过线方式。
1.1.7设备配置的夹具和张力器要满足甲方以下产品要求：

a) 0.17  X510T，积厚7-25mm；（研发书面提供范围）

b) 0.21L X680T，铝线，积厚7-25mm。（研发书面提供范围）（铝线最小线径0.17mm）
1.1.8 绕线机从上一台绕完剪断引线到下一台空铁芯开始放置到治具上开始移动，周期时间不超过4秒。

1.2.绕线机需带自动称重报警功能，漆包线用完前绕线机可自动停机报警；

1.3. 所有自动化设备有标准的以太网接口（交换机空余接口数量大于等于3），并具备Modbus TCP或Ethercat等通迅协议，满足PQC项目数据传输（包含RFID等单件流追溯项目读写相关PLC程序）要求。
1.2设备功能要求：

1.2.1配备自动控制系统，采用伺服马达及程序进行控制。人机交互界面方便易理解（中文）。
1.2.2具有安全保护感应开关及保护罩；

1.2.3双头飞叉式结构。

1.2.4主轴空载转速：0～6000rpm可调；

1.2.5主轴旋转方向：CW/CCW，可通过设置程序进行调整。

1.2.6张力器具有100～2500g张力的调节能力，并根据线径分段匹配不同张力范围的张力器。张力器对应线径约∮0.13-∮0.5mm。

1.2.7设备具有5-30mm (按照研发要求再增加适当余量)厚度的定子绕线能力。

1.2.8铜、铝漆包线绕制速度不大于5500转/分并运行稳定，左右移动速度不小于3000mm/分。
1.2.9左右行程不小于435mm，前后排线行程不小于45 mm；前后移动行程为95 mm；上下行程为110mm

1.2.10具有外部软盘存储功能。（按照标准设备要求采用以太网的要求）

1.2.11飞叉、弹射器等易损件提供图纸（PDF）

1.2.12绕线治具/铁芯夹持治具提供图纸（全套PDF）

1.2.13设备原点与程序编辑用两个不同的密码分开控制。

1.2.14触摸屏上能选择程序号能增加至50个。

1.2.15设备自带铁芯安装检测感应器装置。

1.2.16绕线主轴以及轴承的保修期为3年。

1.2.17流水线载具、铁芯夹持治具必须定位基准一致，确保不同厂家、机台、线体间在做同型号产品时，工装可以通用，绕线治具定位导轨采用直线轴承。
1.3设备备件要求（含设备本体上部件）：

a) 张力器弹簧（绕线弹簧和减衰弹簧各4种规格）：2套；

b) 张力杆（所有规格）：2套；
c) 飞叉：2个；
d) 绕线治具（护头、护板、弹顶器）： 共需2套， 70系列7L/10L/13L通用12套/12台机。
e) 针嘴（所有规格）:12套
f) 护头弹射器：2套
g) 线嘴支架：2个

h) 电磁线线桶台（∮240X360）：2套
i) 线罩：2套
j) 电磁线线桶台：2套

k) 主轴：2根
3.2.5定位工装每天24H连续使用寿命不低于3年。
3.2.6所有自动化设备有标准的以太网接口（交换机空余接口数量大于等于3），并具备Modbus TCP或Ethercat等通迅协议，满足PQC项目数据传输（包含RFID等单件流追溯项目读写相关PLC程序）要求。
4.2 生产要求 
4.2.1设备参数调整后，可用密码锁住。

4.2.2操作方便，光栅保护，无安全隐患。

4.2.3设备可满足24小时连续工作要求。

4.2.4设备加油润滑方便快捷。

4.2.5设备运行无泄漏，无环境污染。

Modbus TCP或Ethercat等通迅协议，满足PQC项目数据传输（包含RFID等单件流追溯项目读写相关PLC程序）要求。
4.2.6配备工装：满足87、79、70系列生产所用工装/台，更换型号调机时间不超过10min。
5、设备各部分生产要求：

5.1、设备颜色：珍珠白；

5.2、设备震动量不能过大，距离1米时噪音值低于80db 
5.3、配备异常停止按钮用来保护在装载区域的人员；

5.4、可编程人机界面：可设定产品参数，预防性保养提示，程序故障排除系，张力调节等系统（设备参数设置可保留50个方案以上）；
5.5、绕线机人机界面可设置的参数：1、匝数；3、铁芯厚；4、转速；5、线径； 
5.6、设备具有手动、自动操作功能，操作、维修所需的各种手动动作必须可以独立操作；

5.7、设备的所有部件设计应具备标准化程度，不同设备之间的零部件与夹具具有互换性；

5.8、产品合格率99%以上；

5.9、设备人际界面参数设置必须设有密码进入。
6、对设备各部分生产环节的要求：

6.1、操作人员可方便，快捷的将铁芯装进绕线机夹具；

6.2、操作人员按开始按钮；

6.3、安全装置启动；

6.4、引导装置夹持铜线，将其定位在首个开始位置，设备开始线圈绕线；

6.5、引导系统夹持铜线线，将过桥线自动引入指定槽绝缘的槽内，然后定位在指定的下一个绕线位置。
7、设备主要配置明细：

	
	名称
	品牌

	1
	PLC
	安川

	2
	伺服电机
	安川

	3
	人机界面
	威纶

	4
	直线导轨
	THK、TBI、HIWIN、PMI

	5
	气缸
	SMC、亚德客


8、相关元件（如无明文指定，需按以下要求配置）
8.1为统一产品品质，主要元器件作如下要求：
	名称
	首选品牌型号
	备选品牌
	备注

	PLC
	三菱FX3U/3GA/5U系列、Q系列、L系列、安川
	欧姆龙CP1H 
	备选品牌及非指定品牌需我司同意

Q系列:：Q00J、Q00、Q01、Q02H、Q06

L系列：L02、L06

	触摸屏
	威伦通MT6071iE、MT8071iE、CMT-HD

普洛菲斯：PFXGP44（   ）WADW
	三菱
	非指定品牌需我司同意

	伺服系统
	三菱MR-JE、MR-J4、MR-J4W2、安川
松下：M(  )DLT(  )S(  )
	
	备选品牌及非指定品牌需我司同意，已停产产品禁止使用

	变频器
	三菱/台达/精研
	
	三菱：
FR-(  )720-(  )-CHT

FR-(  )740-(  )-CHT
台达：VFD-B、VFD-M

	接触器
	西门子、正泰、施耐德、德力西、三菱
	
	

	感应开关类
	奥拓尼克斯、欧姆龙、松下
	
	奥托尼克斯：PR（   ）-DN或PR（   ）-DP

欧姆龙：TL-Q(  ）MC1

	按钮拨钮类
	施耐德、西门子
	
	DC24V带灯

	空气开关类
	施耐德、正泰、西门子、德力西、三菱
	
	

	开关电源
	台湾明纬
	
	

	电磁阀
	亚德客、SMC
	
	

	继电器
	和泉、欧姆龙
	
	

	步进电机及驱动器
	雷赛DM/3DM系列
	
	

	光纤传感器
	欧姆龙、基恩士
	
	欧姆龙：E3NX-CA或
E3NX-FA或
E3X-DA-S / MDA

E3X-SD\ND\ZB\HD\NA\ZV

基恩士：FS-N40或FS-N或FS-V30或FS-V20或FS-V10或FS-V/T/M或FU

	磁性开关
	亚德客、SMC
	
	

	光电开关
	基恩士、松下、欧姆龙
	
	基恩士：PZ-G

松下：CX-A、PR-M/F、PZ-V/M

欧姆龙：E3Z-(   )、EE-SX

	激光传感器
	松下、基恩士
	
	松下：HG-C

基恩士：LR-X、LR-T、LR-Z

	工控机
	研华
	
	

	机器人
	库卡、安川
	
	

	视觉
	基恩士、康耐视、欧姆龙
	
	

	变压器
	正泰、天正、德力西
	
	

	气缸
	亚德客、SMC
	
	

	滑块/滑轨
	上银
	怡和达
	

	同步带
	三星、米思米
	盖茨
	

	滚珠丝杠/丝杆
	TBI、怡和达、上银
	
	

	日光灯
	美的、佛山、欧普
	
	LED

	气动接头
	德力西、元隆、伊莱科
	
	


8.2除上述第1条所列品牌以外，其它主要元器件及电器类配件的品牌、型号选型参见“备件品牌库存”（如涉及）。如设备制造过程中无法按要求提供指定品牌的产品，必须经我司确认后方可选用其他品牌产品，非品牌库清单中的备件需采用行业内知名品牌。
详见技术协议附件1：设备备件型号品牌库  
[image: image1.emf]技术协议附件1：设 备备件型号品牌库.xlsx


四、电气系统标准：

1）布线美观整洁，走线横平竖直，不能有电线裸漏，柜内所有线路走线槽，电控箱摆放位置必须方便维修，电路与气路隔离，使用电缆及负载接线必须符合国标。
2）所有接线需用压接端子，线号必须有标号，标号与实物一致，需用自动打码机打印。
3）动力电源须有可靠接地线，所有电机主电路需有独立的过载保护功能。
4）感应开关类必须采用专用支架安装，保证安装牢固，气缸上磁性开关不得用扎带等绑扎，磁性开关必须带灯，所有感应器必须标注接线点位。
5）PLC输入、输出点各自至少预留20%点位留作设备备用点，PLC前后预留扩展模块位置，编程口、RS485通讯口（如果PLC自身不携带，需要增加通信模块等扩展）必须空出禁止占用，触摸屏等其他外部需要连接设备另外配置通信板或通信模块进行通讯，以太网需要配置交换机。
6）输出点控制的电磁阀及其他负载输出必须使用继电器进行中转，中转继电器必须使用标准件，禁止使用自制电路板等非标件，电磁阀必须带灯，所有电磁阀需标注输出点位和控制名称。
7）设备铭牌必须包含设备名称、型号、电压、功率、重量、厂家名称、联系方式等。
8）设备包含手动操作画面、自动操作画面、参数设置画面、IO输入输出画面、报警画面等，IO画面至少标注所有输入输出状态及工位动作名称，参数设置画面需要增加权限功能，权限至少包含操作员、管理员两种以上权限。
9）设备所有程序必须可读写及修改、读取禁止加密，使用我方同意使用的非指定品牌PLC及触摸屏需要提供配套编程线一套及编程线对应驱动程序及配套正版编程软件，电气元件保留使用说明书，设备交接时候说明书随设备进行交接建档，使用非指定品牌触摸屏和PLC需要厂家工程师指导安装软件及进行软件操作使用培训及故障处理培训工作。
10）设备发生异常停机必须有报警显示功能及消除提示功能，故障修复后设备禁止自动启动，需要按动启动按钮才可继续生产，设备需配置安全门及安全光栅等保护措施，安全门及安全光栅屏蔽需要权限才能关闭，关电重启设备需要恢复安全方面的保护。
11）设备交接使用前需提供完整设备操作及异常处理方面的培训，交接使用前需要提供设备所有程序、电气原理图及备件易损件清单，设备最终调试完成所有资料必须整理交接方可验收设备，包含触摸屏程序、带注释PLC程序、伺服参数、仪表参数、设备布局图、电气原理图、备件清单（外购标准件）、易损件清单（加工件及外购损耗件）、易损件图纸（加工件）等，常用易损件需提供随机备件最少一份，设备的电气图纸工装图纸、设备说明书等需提供印版本至少三份，一份随设备保存（设备需要有资料摆放区），一份维修保存，一份建档备份，同时需要提供PDF版本电子档资料和AUTOCAD2010版本电子档图纸，方便设备后期管理。
12）设备作业指导书、保养指导书、点检表等设备文件由厂家按威灵文件格式进行制作，设备需制作详细的操作说明书。
13）工控机需在设备调试最终完成后在硬盘进行系统备份，并提供系统备份的电子档，配套软件、驱动等需要提供备份，工控机需要配置不间断电源防止瞬间断电异常。
14）设备所有程序、软件及电子档资料厂家至少协助保存5年。
15）通讯接口要求：三菱FX5U、三菱Q、L系列和西门子等带网口的PLC类设备，必须增加交换机，且交换机空余接口数量大于等于2。FX3U等PLC类设备必须扩展RS-485接口或网口，如触摸屏等其余模块占用编程口，需再扩展编程口。
16）空间要求：PLC首尾必须要预留大于等于15CM的空间
17）带工控机的性能检测类设备需安装SQL 2012或以上版本的数据库,且将单台产品检测数据（包含单项检测结果、单项OK/NG判定和总判定）、关键设置参数和生产数据（产量、OK数量和NG数量）存在数据库中

18）电气设备时除按设计要求之外还需要确保采购具有节电标识的产品备件，严禁采购国家明令淘汰的高能耗产品。
19）灯管、照明设备时要选用节能型产品，照明设备除特殊要求外其它一律选购节能照明灯具（见上述备件品牌要求）。
20）快接头、气阀、气管、气枪等要求选用高质量、耐用性强、及密封性能好的产品（见上述备件品牌要求）。
21）所有涉及水、电、气相关备件选型时必须遵循高质量、低能耗原则选购。

五、设备验收: 
1. 乙方在合同签定后 20 天内提供设备基础图、布局图及有关规格指标，并提供设备制造计划表。
2. 设备的初验收在乙方工厂进行，验收所需的产品由甲方提供。
验收内容包括：（1）安全：符合中华人民共和国国家标准的安全标准。（2）设备精度检查：按乙方提供的设备精度标准,以设备厂出厂精度检查合格书为依据。（3）制品的加工精度及制品的损伤检查（伤痕，变形）：检查标准按甲方内部标准执行。（附表 《总装工艺图》）。3.夹具的定位精度：反复装夹不会造成夹具的损伤，也不会造成制品的品质不良。
正式验收由双方派代表到甲方工厂共同开箱检验，如发现设备出厂合格证或设备型号规格与合同不符或零配件不齐时，
甲方有权向乙方提出换以新货或补齐，由此引起的损失由乙方负责。如属运输引起的设备损坏或短缺，则由双方向保险
公司提出索赔。
4. 设备稳定性：
量产 10000 台,对设备机械零部件、工装夹具、电气元器件、控制程序的稳定性和协调性进行检查；对制品进行全检。
合格判定：各种动作正常，制品达到甲方现行《总装工艺图》及公司质量合格率指标要求。5 设备外观检查：
合格判定：
1)设备无明显的碰撞痕迹和刮痕。
6  环保要求：
设备制作需符合 ISO14001 环保要求，不得有油污泄漏，要求对冷却液、润滑油等有防泄露措施。
7其他要求：
设备程序带有三级密码管理功能，操作员级（选用参数），作业长级（参数调整），管理员级（程序调试）；线体设备故障率
（产线所有故障时间之和/产线开工时间）低于 5%；所有旋转、活动机构外围必须有防护。
其他说明：
附件、备件、易损件
1. 乙方向甲方提供以下设备资料
1.1.相关设备资料提供中文简体版 2 套纸面+2 套电子版；
1.2 提供完整的工装模具夹具图纸、设备易损件、设备装配图及图纸清单；
1.3 工装模具图纸、设备易损件提供 CAD版图纸；
1.4 消耗部品图纸；
1.5 工装、设备易损件图纸上的文字为中英文对照；
1.6 电气回路提供可编辑的版本，并提供相应可编程控制程序应用软件、触摸屏应用软件安装光盘和通讯线（软件只提供一套 CD，通讯线各 2 根）；
1.7 说明书全部内容为中文简体或中英文对照。
1.8 电气控制线路图；
1.9 PLC 电路图（提供电子档光盘 CD）；
1.10 设备精度检查表
1.11 设备日常及定期保养表
1.12 设备和生产线安装工艺布置图，有详细数据。（包括输送线详细图纸）
说明书包括以下内容：
a.一般操作说明书
b.模具更换说明书
c.保养说明书
d.设定参数一览表
e.气动系统说明书
f.液压系统说明书
g.设备润滑说明书
h.设备整体结构说明书，含装配图册
i.电器使用及常见故障说明书
2. 备件
备品备件及易损件：按两年使用要求提供。列出现有的备品备件、易损件有偿和无偿清单，并按每件单独报价，便于以后购
买时做参考。
3. 技术服务条件
3.1 乙方负责设备在甲方厂房内的安装。乙方必须在设备抵达甲方工厂后，根据甲方的安装计划派人到甲方工厂进行安装。乙方负责设备的具体安装、装配及相应的动力回路，并完成设备的有关调试工作，甲方配合。（设备包装拆卸跟甲方一起进行，设备布局作业和 1 次侧主电源及电气由甲方负责进行。）
3.2 乙方必须在接到甲方安装要求后 30 天内完成设备的安装及调试过程。
3.3 甲方负责按乙方安装要求对设备定位及二次接线。
3.4 乙方负责在安装、调试过程中，对甲方操作人员进行指导，包括设备操作、点检、维护、保养、维修等方面。
3.5 设备厂家为甲方负责培训至少三名维修人员，时间两周，培训场地在甲方工厂。培训内容为：设备的整体结构，各部分的
功能，电气原理，气液原理、润滑说明、常见设备故障应急对策等。
3.6 如果设备使用中出现了问题，设备厂家要提供必要的技术支持。
3.7 设备验收合格后保修一年。期间发生的设备故障或事故，不属于甲方违章操作责任的，处理故障或事故所发生的费用由乙
方负责。
4. 工具配置：
4.1 随机装备一套标准工具、专用工具。
4.2 配备一套设备上地脚支架及固定螺栓备件。
5.安全防护要求
5.1设备在设计上应保证突然停电或停气时不会误动作及停电后突然来电亦不会误动作，且在设计上保证操作工人安全操作下不会损坏
设备及对人身造成伤害；
5.2设备上设急停按钮，用于发生意外时紧急停止设备运行。
设备安全防护等级提升专项要求：

6.设备验收
6.1设备初验收在乙方现场进行，设备运行正常并试生产正常后，乙方提供 10 件合格产品及检测报告给甲方，甲方确认后，设备方可
发运；
6.2依据本技术协议及购销合同对设备进行验收；
6.3如果设备达不到规定要求，经双方努力仍无法解决，乙方承担一切责任并赔偿相应损失；
6.4甲方负责并发运试机用的物料，具体数量由双方协商确定；
6.5设备验收合格后，由甲方开具设备验收报告，作为设备验收和付款依据。
7.安装调试
7.1乙方将设备运到甲方后由乙方负责设备的安装，甲方提供安装所需的水、电、气及辅助人员，乙方负责技术指导。
7.2乙方在甲方安装调试期间费用自理，甲方尽可能给乙方工作人员提供工作和生活上的便利。
8. 售后服务

（1）在设备质保期内若因设备故障造成买方停工，卖方在接到买方设备故障信息通知后，2小时内答复并指导排除障碍，或24小时内售后服务工程师到达用户现场进行排除。

（2）从验收合格签字之日起保修一年。在设备保修期内，卖方负责维修。在设备的保证期内，当接到甲方的故障通知后，乙方应可能迅速实施保修义务；

（3)超出保证期的修理是收费修理，具体费用根据费用估价后正式决定，在超出保证期时，乙方在接到甲方备件订购单后，应按此次招标提供优惠的报价，在最短的时间供货，以减少甲方的损失；

（4)在设备保证期内，乙方没有在双方确认的期限内进行维修而造成甲方经济损失，甲方有权以设备合同金额为限，按照实际损失向乙方提出索赔要求；
六、卖方应提供以下技术资料（配件）给买方：

（1）设备标准附件、随机备件的种类及数量齐全，应符合双方确认的设备使用手册要求。设备使用手册应作为技术合同的一部分为交货检验和设备验收的依据； 

（2）设备说明书中应附有下列资料：

设备电气原理图、电气元件布局图，电气接线图、电气系统中涉及到的所有元器件和易损件的清单，清单内容应包括：元器件的名称、品牌、型号规格、使用数量等；设备气动原理图、气动元件布局图，气动连接图、气动系统中涉及到的所有元器件和易损件的清单，清单内容应包括：元器件的名称、品牌、型号规格、使用数量等；设备结构图、机械组件结构图、工装加工图、易损件加工图，机械系统中所涉及到的所有标准件（或品牌器件）的清单，清单内容应包括：标准件（或品牌器件）的名称、品牌、型号规格、使用数量等；控制程序的软盘或光盘,设备运行步骤的状态图（或表）；设备涉及精度要求的需提供相关精度表。

（3）以上资料需提供纸质装订版本三份，电子档一份。

（4）设备必须附有完整的出厂检验报告和合格证。

（5）厂家需按威灵提供的文件格式编制设备维护手册（包括：保养指导书、点检表等），纸质版本和电子档各一份。                 
[image: image2.emf]设备维护保养手册. xlsx

 

七、环保及其他要求
1）设备制作需符合国家安全及ISO14001环保要求，不得有油污泄漏（要求对冷却液、润滑油等有防泄露措施）。

2）设备、附件及元器件必须遵守欧盟ROHS指令的要求，即镉（Cd）≤100ppm、铅(Pb)≤1000ppm、汞(Hg)≤1000ppm、六价铬(Cr6+)≤1000ppm、多溴联苯≤1000ppm、多溴联苯醚≤1000ppm，包装物料--镉、铅、汞、六价铬四种物质含量总和不得超过100ppm。

3) 提供设备每小时的耗电、气量。

4) 设备在运行状态时，距设备1米处的噪声不得大于 75  dB（参考项）。
5）设备颜色选择：■滚筒BLDC高光白（2334），□感应深豆绿（29G09），□电抗器高光白（2334）

6）独立构成集中生产单元的大型设备（如高冲、压铸机、注塑机等），设备主体颜色已统一标准，后续新购此类设备时可维持现有设备颜色（注：高冲与拉伸设备颜色与高将设备颜色一致，压铸机设备颜与铝台设备颜色一致，注塑机设备颜色与百塑设备颜色一致，其它大型设备优先采用外调色板“高光白（型号：2334）颜色）。

八、本协议一式三份，双方盖章后生效，甲方执两份乙方执一份，具有同等法律效力。

	甲方（盖章）

淮安威灵电机制造有限公司
	乙方（盖章）

	授权代表签字： 
	授权代表签字：

	签字日期：      年   月    日
	签字日期：      年   月    日


Sheet2

						物资品种编码		物资品种名称		物资型号		品牌		计量单位		1-6月采购数量		7-11月采购数量

						21030200101041		接近开关		PRL08-2DN		Autonice(奥托尼克斯)		件		44		15

						21030200011216		光电传感器		BR400-DDT		Autonice(奥托尼克斯)		件		10		40

						21030200101042		接近开关		PRL12-4DN		Autonice(奥托尼克斯)		件		154		20

						21030200101043		接近开关		PSN17-8DN		Autonice(奥托尼克斯)		只		4		5

						21030200110521		传感器		PR18-5DN		AUTONICE(奥托尼克斯)		件		25		30

						21030200110524		传感器		PRL18-5DN		Autonice(奥托尼克斯)		只				30

						21030200110525		传感器		PRL18-8DN		Autonice(奥托尼克斯)		件				10
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		17年淮安威灵电机制造有限公司辅材报价表

		供应商名称:常州诺曼润滑油有限公司-备品备件

		序号		物料编码		名称		型号		品牌		单位		年采购量		年采购金额		最低价格（不含税）		最终报价（不含税）

		1		19030400010321		抗磨液压油		200L,桶,46#		诺曼		桶		20		51538.4		2576.9

		2		19030400010325		导轨油		REMA,SLIDEWAY,OIL46		诺曼		桶		6		12718.0		2119.7

		3		19030400010354		冲压油		RF-2		诺曼		升		106454		1059994.4		10.0

		4		19030400010353		冲压油		RF-3		诺曼		升						ERROR:#DIV/0!

		5		19030400010320		防锈油		R1953		诺曼		桶		1		2564.1		2564.1

		6		19030500010078		防锈油		防锈油 R-088 200L/桶		金地		桶		1834		103200.0		56.3

		7		19030500010081		防锈油(挥发性)		200L,桶,		诺曼		桶		23		44230.8		1923.1

		8		19030900040172		脱模剂		918-2		诺曼		Kg		10000		69000.0		6.9

				确认:





机器类

		消耗品品种名称		物资型号		品牌

		皮带		S3M-345-10		三星

		气缸		SDAJ40*85*30SB		AirTAC(亚德客)

		气缸		ACQ40*40-S-B		AirTAC(亚德客)

		同步皮带		S5M 780*10mm		欧旭

		滚珠丝杠		SFSR01205-2.8DFC5-189P1		恩斯克NSK

		气缸		ACQ16X30SB		亚德客AIRTAC

		同步皮带		HTD512-8M-宽度18		国标

		气缸		HFK32		AirTAC(亚德客)

		凸轮分割器		140DF-2-270-2R-S3-VW1		力川

		气缸		SDA32*250		AIRTAC(亚德客)

		皮带		HTD704-8M    宽20mm		HTD

		单滑块		EGH25SAZ0C		上银HIWIN

		同步皮带		HTD950-5M-20		Gates(盖茨)

		气缸		MBL25X300SU		AirTAC(亚德客)

		气缸		MBLJ25X10-10S		亚德客AIRTAC

		气缸		SC40X150S		亚德客AIRTAC

		气缸		MBLJ25X50-20S		亚德客AIRTAC

		气缸		SDAS20*80		亚德客

		气缸		ACQS12*20		AIRTAC(亚德客)

		气缸		MI20X150SCA		亚德客AIRTAC

		气缸		MI32X500SU		亚德客AIRTAC

		气缸		RMS25X600		亚德客AIRTAC

		气缸		SC63*100S		AirTAC(亚德客)

		气缸		TCL25X75S		亚德客AIRTAC

		同步皮带		B200S5M900-20		MITSUBOSHI(三星)

		同步带		HTD1635~5M~15		Gates(盖茨)

		同步带		HTD512~8M~15		Gates(盖茨)

		滚珠丝杆		SFUR02510T4DGC5~500~P1		上银HIWIN

		气缸		TN32*80S		亚德客

		气缸		HFZ6N		AIRTAC(亚德客)

		气缸		SC63X275S		亚德客AIRTAC

		气缸		ACQ40X75S		亚德客AIRTAC

		气缸		ACQ32*90S		亚德客

		气缸		SC32X200S		亚德客AIRTAC

		气缸		TCL12x40S		AIRTAC(亚德客)

		气缸		HLH6*5S		AirTAC(亚德客)

		单滑块		HGH35HAZ0C		上银HIWIN

		滚珠丝杠		SFS02510-3.8-10		TBI

		气缸		MI20X150CA		亚德客AIRTAC

		气缸		SDA20X15SB		亚德客AIRTAC

		气缸		TR20X50S		AirTAC(亚德客)

		气缸		SDA32X15SB		AirTAC(亚德客)

		气缸		SDAJ20x50-10SB		AIRTAC(亚德客)

		气缸		ACQ25X15SB		AIRTAC(亚德客)

		气缸		ACQ20X15SB		亚德客AIRTAC

		气缸		MF32*100SCM		AirTAC(亚德客)

		电磁阀		4V210-08-B		AirTAC(亚德客)

		气缸		SSA20*5		AirTAC(亚德客)

		气缸		RMS20X750		亚德客AIRTAC

		气缸		MG25X175S		AIRTAC(亚德客)

		夹子气缸		HFK20		AIRTAC(亚德客)

		气缸		TN10X30S		亚德客AIRTAC

		气缸		MU16*35SB		AirTAC(亚德客)

		直线导轨		IAM01-H14-L120		怡和达

		气动脚踏阀		ST-402		SNS(山耐斯)

		气缸		MG32*150S		AIRTAC(亚德客)

		气缸		MAC40*175SCA		AIRTAC(亚德客)

		同步带		1096-8M   宽16mm		HTD

		气缸		TCL32*100S		AIRTAC(亚德客)

		气缸		TCM20*20S		AirTAC(亚德客)

		同步带		435-5M   宽13mm		HTD

		导轨滑块		MGN12C		国标

		气缸		MI20X60SU		亚德客AIRTAC

		同步带		HTD310-5M   宽15mm		HTD

		气缸		SDA16X10		亚德客AIRTAC

		联轴器		外径40长度75孔径14-22		国标

		同步带		880-5M-20MM		国产优质

		薄型气缸		ACQ50*50		亚德客

		气缸		SDAD50X60S		亚德客AIRTAC

		浮动接头		F~M14150F		AIRTAC(亚德客)

		超薄气缸		SDADS~32*50~B		AIRTAC(亚德客)

		气缸		SDA63*30~S		AIRTAC(亚德客)

		气缸		MBL32X80U		亚德客AIRTAC

		气缸		MI25X200SU		亚德客AIRTAC

		气缸		SCJ50*150~50~S		AIRTAC(亚德客)

		气缸		TCL~40*90~S		AIRTAC(亚德客)

		气缸		MI16X150SU		AIRTAC(亚德客)

		同步带		HTD1595~5M~20		Gates(盖茨)

		同步带		STS830~S5M~15mm		三星

		电磁阀		4V31008B		亚德客AIRTAC

		气缸		TN16X30S		亚德客AIRTAC

		气缸		ACQ50X100S		AirTAC(亚德客)

		同步轮		ATP18L075~A~N22		MiSUMi(米思米)

		气缸		SDA20X20SB		AIRTAC(亚德客)

		皮带		S3M-20-1521		国产优质

		气缸		MA25x80SCA		亚德客AIRTAC

		气缸		SDA50X40S		亚德客AIRTAC

		气缸		TCL16X20S		亚德客AIRTAC

		气缸		ACQ20*10S		亚德客

		气缸		SDA25*80S		AIRTAC亚德客

		电磁阀		4V320-10B		亚德客AIRTAC

		单滑块		HGH15CAZ0C		上银HIWIN

		同步皮带		T5-45516MM		国标

		单滑块		HGH35CAZ0C		上银HIWIN

		白色同步带		15STD5M  1850		三之星

		气缸		SDAJ40x20-10SB		AIRTAC(亚德客)

		气缸		TR20X20S		亚德客AIRTAC

		同步带轮		RX04-G-002		金康

		回转气缸		HRQ20		AIRTAC(亚德客)

		气缸		MIC25*50SU		AIRTAC(亚德客)

		联轴器		15（F7T）-19(H7T)		NBK

		气缸		SDA20X25SB		亚德客AIRTAC

		联轴器		SFC-39W-10-12.7		三普

		气缸		SDA32×100SB		AIRTAC(亚德客)

		KK模组		KK5002C-200A1-F1		上银HIWIN

		旋转气缸		HRQ10		亚德客AIRTAC

		直流马达		JGB37-520/24V 960rpm转速		ASLONG

		联轴器		MCSLCRK32-10-14		MISUMI（定制）

		气缸		HFT25*100S		AIRTAC(亚德客)

		电磁阀		4V210-06(电压DC24V)		亚德客

		联轴器		MEICB-46*43-8*8		兴大传动

		气缸		ACQ40*35SB		AIRTAC(亚德客)

		气缸		SDA40X20S		亚德客AIRTAC

		气缸		SDA20*45SB		AIRTAC(亚德客)

		单滑块		HGH15CAZ0C		上银HIWIN

		皮带		HTD 1520-8M(25mm宽）		国标

		皮带		HTD 776-8M(25mm宽）		国标

		同步带		1312*8M*30MM		锐驰

		气缸		SE63X125S		亚德客AIRTAC

		气缸		HFK32		AirTAC(亚德客)

		皮带		1000-S8M    宽34mm		HTD

		缓冲器		ACA0806-1N		AIRTAC(亚德客)

		气缸		SDA25X30B		亚德客AIRTAC

		同步带		STD  690-S5M，宽35mm		国标

		同步带		S5M-635-18		MITSUBOSHI(三星)

		同步带		HTD775-5M-20		MATSUI

		气缸		TCL12*20S		AirTAC(亚德客)

		气缸		TR10X25S		亚德客AIRTAC

		气缸		SDAT20X50X10SB		亚德客AIRTAC

		电磁阀		VY2120-01-5LZ		Pneulead

		滑块		SHS25		蚂蚁THK

		气缸		ACQ16X5S		亚德客AIRTAC

		气缸		MAC32X250SU		亚德客AIRTAC

		同步皮带		HTD950-5M-20		Gates(盖茨)

		气缸		SC50X125		亚德客AIRTAC

		电磁铁		Y404060		兰达

		皮带		8M-600-20		国标

		气缸		SDA 40*80 S-B		亚德客

		同步带		1025-5M-15		国标

		浮动接头		F~M12125F		AIRTAC(亚德客)

		直线导轨		MGN12C1R120Z0CM+U		上银HIWIN

		电磁阀		XG4V430C~15		国标

		缓冲器		ACA1412-2		AirTAC(亚德客)

		气缸		SDAS50*25		AIRTAC(亚德客)

		气缸		MALJ25*50-20S		亚德客

		气缸		ACQ20X90S		亚德客AIRTAC

		气缸		RMS25X600		亚德客AIRTAC

		同步带		112M*L~25mm1		Gates(盖茨)

		同步带		Y~640		国标

		同步带		345~5M~A~15mm		Gates(盖茨)

		滚珠丝杆		""		国标

		滚珠丝杆		SFUR02510T4DGC5~500~P1		上银HIWIN

		油缸		40*80*225		双成

		气缸		TN20X20S		亚德客AIRTAC

		气缸		MIC16*55SU		AirTAC(亚德客)

		气缸		ACQJ40*40-10SB		AIRTAC(亚德客)

		气缸		MBL25×300SU		亚德客

		气缸		TN25X50S		AIRTAC(亚德客)

		气缸		TCMJ25-100-50S		AIRTAC(亚德客)

		气缸		MI20X250SU		亚德客AIRTAC

		无杆气缸		RMS16*300		AirTAC(亚德客)

		气缸		ACQ32X200S		亚德客AIRTAC

		气缸		ACQ40*80S		AIRTAC(亚德客)

		同步带		HTD880-8M-20		gates(盖茨)

		气缸		HRQ50A		亚德客AIRTAC

		电磁阀		MVSC-300-4E2 DC24V		金器

		同步带		S5M-890 宽15mm		国标

		气缸		HFZ40		AIRTAC(亚德客)

		气缸		SDA40*20S		AirTAC(亚德客)

		电磁铁		KK-P30/25		KAKCOM(卡卡)

		气缸		SE40*125S		AIRTAC(亚德客)

		气缸		SDAJ32*80-10SB		AIRTAC(亚德客)

		同步带		210-3M-6mm		盖茨

		气缸		SDA20x30SB		AIRTAC(亚德客)

		手滑阀		HSV08		亚德客AIRTAC

		电磁阀		4V21006B		亚德客

		气缸		SDA32X30		亚德客AIRTAC

		气缸		MI25*10SU		AIRTAC(亚德客)

		白色同步带		15STD5M  2200		三之星

		气缸		ACQ40x65S		AIRTAC(亚德客)

		联轴器		LK5-C390814		广州菱科

		减速器		GEAR-BOX ACHF57-5K-14C		行星

		气缸		ACQ50X75S		亚德客AIRTAC

		白色同步带		15STD5M-2050		三之星

		气缸		MI25*500SCA		亚德客

		电磁阀		H63472		FUJI(富士）

		气缸		ACQ32*175S		AirTAC(亚德客)

		气缸		SCJ50×100-20S		亚德客

		同步带		TTBU630T10-150		MiSUMi（米思米）

		气缸		SDAJ32X75-30SB		亚德客AIRTAC

		气缸		ACQ40X100SB		亚德客AIRTAC

		直线导轨		SR20V2UU+340L-20/20II		蚂蚁THK

		气缸		ACQ25X10SB		AirTAC(亚德客)

		气缸		SDA50×50SB		亚德客

		联轴器		LK5-C39 -1014		COUR-LINK

		皮带		S5M-475-20		三星

		气缸		MI20X150SU		AirTAC(亚德客)

		皮带		4200~S5M~15		国标

		同步带		177L 宽20mm 厚2mm		MITSUBOSHI(日本三星)

		气缸		HFT25*40S		AirTAC(亚德客)

		同步轮		轴径24毫米  5M齿 50个齿 厚度21毫米 键销深度3毫米 宽度8毫米		国标

		同步带		1040-8M-50		HTD

		电磁阀		2W200-20-DC24V		AirTAC(亚德客)

		气缸		SC40X150S		亚德客AIRTAC

		电磁阀		AHD-G03-3C2-20		ASHUN(台湾)

		电磁阀		DG4V-3-2A-U-L-H-60H		海特克

		双面齿同步带		5ML1000*W15 环形		国产优质

		滑块		BRS25BL		上银HIWIN

		同步带		HTD1200-5m 宽25mm		国标

		气缸		MA32X75SCA		亚德客AIRTAC

		电磁阀		VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3		FESTO(费斯托)

		电磁阀		MEH~3,2~1,8~B(173124)		FESTO(费斯托)

		减速箱		V60ZDE10K		GEARHEAD(格尔)

		气缸		SDA20X60SB		亚德客AIRTAC

		缓冲器		ACJ2020		AIRTAC(亚德客)

		气缸		ACQ16X5SB		亚德客AIRTAC

		气缸		SDA63*40S		亚德客AIRTAC

		气缸		MBL32X125SU		亚德客AIRTAC

		气缸		MI20X200SU		亚德客AIRTAC

		气缸		SDA16X5		亚德客AIRTAC

		气缸		SDA32~120~B		AIRTAC(亚德客)

		气缸		TN25*40S		AirTAC(亚德客)

		减速机		GH~321：15,1.5KW,2HP,220V,380V		万鑫

		同步皮带		325-5M-15		BEIDI(贝蒂)

		同步带		HTD1595~5M~20		Gates(盖茨)

		同步带		10*700,外绿内白		先电

		气缸		PB16*25SU		AIRTAC(亚德客)

		气缸		SDA32X100S		亚德客AIRTAC

		浮动接头		F-M8X125F		AirTAC(亚德客)

		气缸		RMS16*450LB		AirTAC(亚德客)

		气缸		MIC16*175SU		AIRTAC(亚德客)

		手指气缸		HFT16X60S		亚德客

		气缸		TR6X30S		亚德客AIRTAC

		电磁阀		4V320-10B		亚德客AIRTAC

		同步带轮		T5-70齿-齿厚度25mm-齿外径112mm内径12		国标

		丝杠		XSUR1205T3DFC7-233.5-P1		中特

		单滑块		HGH35HAZ0C		上银HIWIN

		气缸		SDA32X30SB		亚德客AIRTAC

		三轴气缸		TCM25X50S		AirTAC(亚德客)

		同步皮带		S5M-300  宽10MM		三之星

		气缸		ACQ50X40S		亚德客AIRTAC

		气缸		HFT25*60S		AIRTAC(亚德客)

		同步皮带		HTD-500-5M-15		Gates(美国盖茨)

		滑轨		IAC06-H13-L200  线性滑轨		怡和达

		气缸		TCL25*90S		AIRTAC(亚德客)

		气缸		HFTZ20		AirTAC(亚德客)

		气缸		TCM10*10S		AirTAC(亚德客)

		白色同步带		15STD5M  1750		三之星

		气缸		SC40*350S		AIRTAC(亚德客)

		同步带		HTD 670-5M-20		国标

		气缸		SC32*150S		AIRTAC(亚德客)

		气缸		SDA32X15S		亚德客AIRTAC

		气缸		MK20x15S		AIRTAC(亚德客)

		直线导轨		IAC01-H13-L120		怡合达

		气缸		SC125X150S		亚德客AIRTAC

		丝杆		LCH02-12-5-L190-LF-LG10		YHDA(怡合达)

		气缸		ACQ12*40S		AirTAC(亚德客)

		缓冲器		ACA1210-1		AIRTAC(亚德客)

		齿轮		YT-100		拓健

		电磁阀		4V110-06-DC24V		AIRTAC(亚德客)

		白色同步带		15STD5M  3230		三之星

		增压缸		25吨增压缸 圆形安装尺寸		康善

		气缸		SDA16*10SB		AIRTAC(亚德客)

		气缸		SDAJ32*90-20SB		AIRTAC(亚德客)

		白色同步带		HTD3M-1150 宽14MM		三之星

		导轨模组		SKR4610A-0190-R3-00WV-14M		蚂蚁THK

		导轨模组		SKR4610A-0190-R3-00WV-14M		蚂蚁THK

		导轨模组		SKR4610A-0190-R3-00WV-14M		蚂蚁THK

		同步皮带		HTD-5M-845-15		盖茨

		联轴器		LK7-C25-0810		菱科

		浮动接头		F-M10*125F		AIRTAC(亚德客)

		气缸		MA20*350SCA		AirTAC(亚德客)

		皮带		长3600MM厚2MM宽37MM		三星

		气爪		HFT20*40S(替换MHL2-20D)		亚德客AIRTAC

		同步皮带		HTD295－5M		HTD

		气缸		RMS40X400		亚德客AIRTAC

		旋转气缸		HRQ20A		AIRTAC(亚德客)

		同步带		800-5M-宽20		盖茨

		气缸		RMS-25*250		亚德客

		吸嘴		AA8XB07		FUJI（富士）

		皮带		1米接驳台传送 皮带宽度0.3CM		国标

		同步带		HTD-872-8M-35		国标

		气缸		ACQJ40×40-40SB		亚德客

		同步皮带		HTD1200-8M-22mm		国标

		同步带		120XL/20mm宽度		国标

		气缸		MD20*20S		AirTAC(亚德客)

		气缸		MI20X150SU		AirTAC(亚德客)

		气缸		SDA25x50SB		AIRTAC(亚德客)

		吸嘴		2AGFNB005900/2AGGNB011400		富士

		气动手指		HFZ25		亚德客AIRTAC

		气缸		TN20X60S		AIRTAC(亚德客)

		同步皮带		3M-486-宽度18		国标

		气缸		MIC16X50U		亚德客AIRTAC

		气缸		ACQ20X30SB		亚德客AIRTAC

		气缸		ACQ16X10		亚德客AIRTAC

		气缸		MA32X200SU		亚德客AIRTAC

		气缸		QCK~L~40*50~s		AIRTAC(亚德客)

		气缸		ACQ50X90SB		亚德客AIRTAC

		气缸		ACQ50X90SB		亚德客AIRTAC

		同步带		75~T5~1045		国标

		电磁阀		4V31008B		亚德客AIRTAC

		气缸		SI40*275-S		AirTAC(亚德客)

		气缸		SDA16X15SB		亚德客AIRTAC

		气缸		MD25*15S		AirTAC(亚德客)

		电缸		SCN6-040-300-B(含放大器)		IAI

		气缸;		SDAJ40*30-10S		亚德客

		气缸		MAC32X500SU		亚德客AIRTAC

		气缸		SDA20x10SB		AIRTAC(亚德客)

		气缸		SC40X250S		AirTAC(亚德客)

		联轴器		LK18-C34-10-14		菱科

		双轴气缸		TN20X80S		亚德客AIRTAC

		同步带		HTD880-8M-20		gates(盖茨)

		回转气缸		HRQ20		AIRTAC(亚德客)

		电磁阀		4V210-08-B		AirTAC(亚德客)

		气缸		HFR25		亚德客AIRTAC

		直线导轨		MGN9C1R80Z0CM		上银HIWIN

		气缸		RMS16*350		AirTAC(亚德客)

		气缸		MIC25*200SU		AIRTAC(亚德客)

		联轴器		DAAC34-8-14		广州菱科

		气缸		MI20*500SCA		亚德客

		直线导轨		IAY01-H24-I240		怡和达

		气缸		MIC20x125SU		AIRTAC(亚德客)

		气缸		ACQ80X100SB		亚德客AIRTAC

		电磁阀		4V12006B		亚德客

		气缸		ACQ20X10S		亚德客AIRTAC

		联轴器		SFC-060 AC17X08009		MIKI PULLEY(三木)

		导轨滑块		EG15（导轨+滑块全套）		国产优质

		气缸		SDA40X40B		亚德客AIRTAC

		气缸		SDA25×55SB		亚德客

		丝杆		LCH31-12-5-L560		怡和达

		同步带		540-5M		国标

		直线导轨		MMCN9C1R80Z0CM		IPN

		气缸		ACQ80X50SB		亚德客AIRTAC

		气缸		RMS40*500		亚德客

		气缸		SDA25X20SB		亚德客AIRTAC

		压轧滚珠丝杠		BSSZ1505-380		MiSUMi（米思米）

		皮带		HTD3M1449 宽10mm		国标

		皮带		HTD3M1449 宽10mm		国标

		气缸		HFZ10		AIRTAC(亚德客)

		气缸		ACQ50X40		亚德客AIRTAC

		气缸		MA25X350SCA		亚德客AIRTAC

		气缸		MAJ20X75-40S		亚德客AIRTAC

		气缸		MIJ32X80-30S		亚德客AIRTAC

		气缸		SC50X150S		亚德客AIRTAC

		气缸		TN20X200S		亚德客AIRTAC

		浮动接头		F-M18X150F		AirTAC(亚德客)

		双面同步带		15STD5M-1875		国产优质

		电缸		DG95-1T-150-5		凯研

		电磁铁		H603535~60MM*35MMDC24V18W		兰达

		缓冲器		ACA1412-2		AirTAC(亚德客)

		气缸		MAL20*80~U		AIRTAC(亚德客)

		气缸		RMS25X600		亚德客AIRTAC

		气缸		SDA63*30		AIRTAC(亚德客)

		气缸		TN10*10S		AIRTAC(亚德客)

		同步带		HTD860~5M~20		Gates(盖茨)

		同步带		HTD635~5M,宽25mm		国标

		同步带		HTD225~5M~10		Gates(盖茨)

		同步带		25ATP10,660		SYNCHROFLEX

		同步带		HTD700~5M~25		国标

		气缸		HFR20		AIRTAC(亚德客)

		气缸		SDA16X15		亚德客AIRTAC

		气缸		PB16*25SU		AIRTAC(亚德客)

		联轴器		LK5-C39-1416		COUP-LINK(菱科)

		气缸		MIC16*175SU		AIRTAC(亚德客)

		气缸		TCL16X30S		亚德客AIRTAC

		气缸		HLQ25X20SA		AIRTAC(亚德客)

		气缸		ACQ32X100SB		亚德客AIRTAC

		气动阀		KST-610		友联

		气缸		SDA32X20		亚德客AIRTAC

		电磁铁		HY100 5540 24VDC 15W		兰达

		气缸		MU12*5S		AirTAC(亚德客)

		气缸		MK20x15S		AIRTAC(亚德客)

		皮带		1865x208x2.0mm		凯驳

		直线导轨		HGH15CA1R820Z0C		上银HIWIN

		电磁阀		4V31010B		亚德客AIRTAC

		气缸		SDA40X10S		亚德客AIRTAC

		同步带		165L 宽20mm		启维

		丝杠		SFNUR1610T3DFC7-320-P1		中特

		同步带		1096-8M   宽16mm		HTD

		无杆气缸		RMT16*400S		AIRTAC(亚德客)

		气缸		HFK40F		AIRTAC(亚德客)

		气缸		SDA63×40SB		亚德客

		减速机		1:20减速机（配HY57S80-D-JB-4电机用）		东方

		气缸		MA20x100SU		亚德客

		气缸		SDA16X25SB		亚德客AIRTAC

		同步带		8M 976 宽50MM		锐驰

		同步带		HTD935-5M 宽10		国标

		气缸		MF40X125SCM		亚德客AIRTAC

		气缸		MA16X100SCA		亚德客AIRTAC

		同步带		STD  480-S5M，宽25mm		国标

		气缸		MIJ25X150-50S		AirTAC(亚德客)

		气缸		SC40X150S		亚德客AIRTAC

		气缸		SC50X300		亚德客AIRTAC

		同步带		HTD400-5M-15mm		国标

		气缸		MA25X110SCA		亚德客AIRTAC

		气缸		MI32X250SU		亚德客AIRTAC

		电磁阀		57D~16~111JA		MAC

		气缸		MI25X200SU		亚德客AIRTAC

		气缸		SDA32X75S		亚德客AIRTAC

		气缸		TN16*50S		AirTAC(亚德客)

		电磁阀		4V220~08B,DC24V		AIRTAC(亚德客)

		联轴器		Lk12-25-0406		劲拓

		滚珠轧制丝杆		R16-10T3-FSI-385-400-0.05		上银HIWIN

		气缸		SDA63*50-S		亚德客

		气缸		MA16X30SU		亚德客AIRTAC

		电磁阀		4V22006B		AIRTAC(亚德客)

		丝杆		TBIGSFAR01620FC7-260N3		TBI

		气缸		TN16*30S		AirTAC(亚德客)

		直线导轨滑块		HG15		NIMIH

		气缸		SI40*200S		AirTAC(亚德客)

		气缸		MI20X80SU		AIRTAC(亚德客)

		缓冲器		ACA1416-1		AirTAC(亚德客)

		气缸		SDA25X120S		亚德客AIRTAC

		气缸		MICJ20*80*10S		AirTAC(亚德客)

		缓冲器		ACA1412-2		亚德客AIRTAC

		直线滑轨		EG20		上银HIWIN

		气缸		MIC25*200SU		AIRTAC(亚德客)

		滚珠丝杆		SFKR00802T3DFC7-118-P0+SS		TBI(台湾)

		线性滑轨		MGN12C-90		上银HIWIN

		真空发生器		ZX1052-K15LOZ-F-X126		昂科

		气缸		TCMJ16*75*10S		AirTAC(亚德客)

		白色同步带		15STD5M  3370		三之星

		联轴器		LK5-C190508WP		广州菱科

		同步带		3M-1227-10		国标

		气缸		HFT25*40S		AIRTAC(亚德客)

		气缸		SAI40X250S		亚德客AIRTAC

		同步带		S5M-625-20		MBL

		气缸		SDAT32X60X5S		AIRTAC(亚德客)

		单滑块		EGH25SAZ0C		上银HIWIN

		气缸		ACQ63*150sb		AirTAC(亚德客)

		同步带		HTUN375S3M-100		MISUMI

		滚珠丝杆		BSSC2005-450-KLC-K17-S4-SC12		上银HIWIN

		气缸		ACQ32*125S		AirTAC(亚德客)

		气动手指		HFZ16		亚德客AIRTAC

		气缸		MF20*50SUFA		亚德客AIRTAC

		气缸		ACQ80X100S		亚德客AIRTAC

		气缸		TN20*50S		亚德客

		气缸		MA16*200~S~U		AIRTAC(亚德客)

		气缸		MI25X175SU		亚德客AIRTAC

		同步带		HTD750~5M~20		Gates(盖茨)

		同步带		HTBN830S5M~150		MiSUMi(米思米)

		同步带		HTBN830S5M~150		MiSUMi(米思米)

		同步带		HTBN1225S5M100		凯驳

		气缸		ACQ32*40SB		AirTAC(亚德客)

		减速机		TWPS60(1:10)		国标

		气缸		SC32X200S		亚德客AIRTAC

		气动手指		HFR25N		亚德客AIRTAC

		气缸		TCL40X50S		亚德客AIRTAC

		直线导轨		HGH15CA1R510Z0C		上银HIWIN

		气缸		MA25X350SU		亚德客AIRTAC

		电磁阀		4V230P06B		AirTAC(亚德客)

		气缸		TCL25X100S		AIRTAC(亚德客)

		气缸		MA25X100SCA		亚德客AIRTAC

		气缸		SC80X300S		亚德客AIRTAC

		气缸		MA40*150		AIRTAC(亚德客)

		气缸		SDA25*80		AIRTAC(亚德客)

		气缸		ACQJ25x90-40SB		AIRTAC(亚德客)

		气缸		MI12X100SU		AIRTAC(亚德客)

		气缸		TCL16*80S		AirTAC(亚德客)

		气缸		ACQ12X20S		亚德客AIRTAC

		气缸		TR20*90S		AIRTAC(亚德客)

		气缸		SDA20X5SB		亚德客AIRTAC

		气缸		MG25*300S		AIRTAC(亚德客)

		直线导轨		IAY01-H24-I240		怡和达

		气缸		MIC16*40SU		AirTCA(亚德客)

		气缸		MG32X150		AIRTAC(亚德客)

		气缸		TCL25*30S		AIRTAC(亚德客)

		气缸		SDA40X60SB		亚德客AIRTAC

















































































































































































































电气类

		物资品种名称		物资型号		品牌

		PLC		FX3GA-（  ）MR/ES-A		MITSUBASHI(三菱)

		PLC		FX3GA-（  )MT/ES-A		MITSUBASHI(三菱)

		PLC		FX3U-(  )MT/ES-A		MITSUBASHI(三菱)

		PLC		FX3U-(  )MR/ES-A		MITSUBASHI(三菱)

		PLC		FX5U-(  )MT/ES		MITSUBASHI(三菱)

		PLC		FX5U-(  ）MR/ES		MITSUBASHI(三菱)

		PLC		CP1H-XA40DT-D		欧姆龙

		PLC		CP1H-XA40DR-A		欧姆龙

		PLC		CP1H-EX		欧姆龙

		CPU模块		L02CPU-CM		MITSUBASHI(三菱)

		CPU模块		L06CPU-CM		MITSUBASHI(三菱)

		CPU模块		Q00JCPU 		MITSUBASHI(三菱)

		CPU模块		Q00CPU		MITSUBASHI(三菱)

		CPU模块		Q01CPU		MITSUBASHI(三菱)

		CPU模块		Q02HCPU		MITSUBASHI(三菱)

		CPU模块		Q06DUEH CPU		MITSUBASHI(三菱)

		伺服驱动器		MR-JE-(  )A		MITSUBISHI(三菱)

		伺服驱动器		MR-JE-(  )B		MITSUBISHI(三菱)

		伺服驱动器		MR-J4-（  ）A		MITSUBISHI(三菱)

		伺服驱动器		MR-J4-（  ）B		MITSUBISHI(三菱)

		伺服驱动器		MR-J4W2-(  )B		MITSUBISHI(三菱)

		伺服电机		与三菱伺服驱动器配合使用三菱电机		MITSUBISHI(三菱)

		伺服驱动器		M(  )DLT(  )S(  )		松下

		伺服电机		与松下伺服驱动器配合使用松下电机		松下

		光电开关		PZ-G		基恩士

		光电开关		CX-A		松下

		光电开关		PR-M/F		松下

		光电开关		PZ-V/M		松下

		光电开关		E3Z-(   )		欧姆龙

		凹槽式光电开关		EE-SX		欧姆龙

		激光传感器		HG-C		松下

		激光传感器		LR-X		基恩士

		激光传感器		LR-T		基恩士

		激光传感器		LR-Z		基恩士

		触摸屏		MT6071iE		威纶通

		触摸屏		MT8071iE		威纶通

		触摸屏		cMT-HD		威纶通

		触摸屏		PFXGP44（   ）WADW		普洛菲斯

		接近开关		PR（   ）-DN		Autonics

		接近开关		PR（   ）-DP		Autonics

		接近开关		TL-Q(  ）MC1		欧姆龙

		光纤传感器		FS-N40		基恩士

		光纤传感器		FS-N		基恩士

		光纤传感器		FS-V30		基恩士

		光纤传感器		FS-V20		基恩士

		光纤传感器		FS-V10		基恩士

		光纤传感器		FS-V/T/M		基恩士

		光纤传感器		FU		基恩士

		光纤传感器		E3NX-CA 		欧姆龙

		光纤传感器		E3NX-FA 		欧姆龙

		光纤传感器		E3X-DA-S / MDA 		欧姆龙

		光纤传感器		E3X-SD\ND\ZB\HD\NA\ZV		欧姆龙

		开关电源		品牌要求		台湾明纬

		按钮		品牌要求		施耐德、西门子

		步进驱动器		DM(  )		雷赛

		步进驱动器		3DM(  )		雷赛

		步进电机		配套步进驱动器		雷赛

		磁性开关		品牌要求		SMC、亚德客

		变频器		FR-(  )720-(  )-CHT		三菱

		变频器		FR-(  )740-(  )-CHT		三菱

		变频器		VFD-B系列		台达

		变频器		VFD-M系列		台达

		空气开关、漏电保护器		品牌要求		施耐德、正泰、西门子、德力西、三菱

		电磁阀		品牌要求（DC24V带灯）		SMC、亚德客

		工控机		品牌要求		研华

		机器人		品牌要求		安川、库卡

		视觉系统		品牌要求		基恩士、康耐视、欧姆龙

		变压器		品牌要求		正泰、天正、德力西

		接触器		品牌要求		西门子、正泰、施耐德、德力西

		继电器		品牌要求		和泉、欧姆龙
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日常点检

		《设备日点检标准内容说明》

		生产线名：高冲						设备编号：				设备名称：高冲						页数：1/1

		序号		点检部位		位置
标示		点检项目内容		点检时设备状态		点检标准		工具		调整方法		实施人		确认人		备注

		1		卷料机气压		气压表		压力检查		运行		0.4~0.6MPa		目视		检查气源		作业员		班长

		2		卷料机底座		底角镙钉		是否有缺失或松动		运行		无缺失无松动		目视		紧固		作业员		班长

		3		裁焊机		氮气压力表		氩气压力检查		运行		0.4~0.8MPa		目视		调节		作业员		班长

		4		冷却机		压力表		冷却机压力检查		运行				目视		报修		作业员		班长

		5		冷却机		排风口		风扇是否正常运行		运行		丝带被吹起		目视		报修		作业员		班长

		6		废料线		加油泵		油量检查		运行		处于上下限的范围		目视		加油/放油		作业员		班长

		7		高冲机床		油压表		油量检查		运行		处于上下限的范围		目视		加油/放油		作业员		班长

		8		高冲机床		安全光栅		是否有效		停机		区域内红灯		目视		报修		作业员		班长

		9		高冲机床		急停开关		是否有效		运行		按下急停机床无法运行		目视		报修		作业员		班长

		10		高冲机床		电压表		范围检查		运行		380V		目视		报修		作业员		班长

		11		电控箱风扇是否正常运行		电控箱		风扇是否正常运行		运行		丝带被吹起		目视		报修		作业员		班长

		12		送料机		油压表		油量检查		运行		处于上下限的范围		目视		加油/放油		作业员		班长

		13		油压机		压力表		压力检查		运行		处于上下限的范围		目视		调节		作业员		班长

		14		油压机		油压表		油量检查		运行		处于上下限的范围		目视		加油/放油		作业员		班长

		15		油压机		安全光栅		是否有效		停机		区域内红灯		目视		报修		作业员		班长
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周月年保养标准

		《设备周月年保养标准内容说明》

		生产线名：机加1#高冲						设备编号：						设备名称：1#高冲

		序号		点检部位		位置标示		保养项目内容		保养时设备状态		保养标准		工具		责任人		确认人		异常处理		周期		备注

		1		废料线		控制柜		线芯是否裸露
电源接头		断电停机		有绝缘橡皮包裹
接头牢固		目视
手动		作业员		作业长		报维修处理		每周

		2		废料线		控制柜		电源架、整流机清洁		断电停机		无灰尘，油污		气枪
抹布		作业员		作业长		清洁		每周

		3		冷水机		外观		清洁、表面除油		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		抹布、酒精		作业员		作业长		清洁		每周

		4		裁焊机		外观		清洁、表面除油		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		抹布、酒精		作业员		作业长		清洁		每周

		5		卷料机		外观		清洁、表面除油		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		抹布、酒精		作业员		作业长		清洁		每周

		6		整平机		外观		清洁、表面除油		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		抹布、酒精		作业员		作业长		清洁		每周

		7		送料机		外观		清洁、表面除油		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		抹布、酒精		作业员		作业长		清洁		每周

		8		冲床		内部		漏油检查		断电停机		是否有漏油		目视		作业员		作业长		报维修处理		每周

		9		冲床		机台部分		清洁、表面除油		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		目视		作业员		作业长		清洁		每周

		10		冲床		机台部分		滑座及工作台面		断电停机		是否磨损，凹陷		目视		作业员		作业长		报维修处理		每周

		11		冲床		油压系统		滤油网清洗		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		目视		作业员		作业长		清洁		月度

		12		冲床		油压系统		检查油压软管		断电停机		无漏油渗油现象		目视		作业员		作业长		更换软管		月度

		13		冲床		离合器		间隙检查		断电停机		公差0.045mm		卡尺		作业员		作业长		报维修处理		月度

		14		冲床		刹车器		间隙检查		断电停机		公差1.0mm		卡尺		作业员		作业长		报维修处理		月度

		15		冲床		润滑系统		清洁润滑系统		开机后		检查管路是否堵塞		目视		作业员		作业长		更换		年度

		16		冲床		传动部件		传动及三角皮带检查		断电停机		检查是否有磨损		目视		作业员		作业长		更换		月度

		17		油压机		液压系统		漏油检查		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		目视		作业员		作业长		报维修处理		每周

		18		油压机		外观		清洁、表面除油		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		抹布、酒精		作业员		作业长		清洁		每周

		19		控制柜		内部		检查电气马达		断电停机		钢刷或压缩空气清洁马达外观及冷却部分油垢灰尘		手动		作业员		作业长		报维修处理		年度

		20		控制柜		内部		检查电气线路		断电停机		检查继电器是否松动、接线端子是否松动		手动、目视		电工		维修班长		紧固处理		季度

		21		控制柜		内部		检查接地线		断电停机		检查接地线是否完好松动		手动、目视		电工		维修班长		紧固处理		季度
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周月保养记录表

		美的集团生活电器事业部

		设备周月点检保养记录表          

		表号		QMS-GC09.0401-2016-08   				设备名称：1#高冲														设备编号:						 										  日期:  2016年   11  月												   责任人：

		序号		点检保养内容		点检保养标准		部位		周期		第一周																第二周																第三周														第四周

												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		1		线芯是否裸露
电源接头		有绝缘橡皮包裹
接头牢固		废料线		每周

		2		电源架、整流机清洁		无灰尘，油污		废料线		每周

		3		清洁、表面除油		清洁无异物、油污、积尘		冷水机		每周

		4		清洁、表面除油		清洁无异物、油污、积尘		裁焊机		每周

		5		清洁、表面除油		清洁无异物、油污、积尘		卷料机		每周

		6		清洁、表面除油		清洁无异物、油污、积尘		整平机		每周

		7		清洁、表面除油		清洁无异物、油污、积尘		送料机		每周

		8		漏油检查		是否有漏油		冲床		每周

		9		清洁、表面除油		清洁无异物、油污、积尘		冲床		每周

		10		滑座及工作台面		是否磨损，凹陷		冲床		每周

		11		漏油检查		清洁无异物、油污、积尘		油压机		每周

		12		清洁、表面除油		清洁无异物、油污、积尘		油压机		每周

		13		滤油网清洗		清洁无异物、油污、积尘		冲床		月度

		14		检查油压软管		无漏油渗油现象		冲床		月度

		15		间隙检查		公差0.045mm		冲床		月度

		16		间隙检查		公差1.0mm		冲床		月度

		17		传动及三角皮带检查		检查是否有磨损		冲床		月度

		18		检查电气线路		检查继电器是否松动、接线端子是否松动		控制柜		季度		reserved-42728x1F

		19		检查接地线		检查接地线是否完好松动		控制柜		季度		reserved-42728x1F

		20		检查电气马达		钢刷或压缩空气清洁马达外观及冷却部分油垢灰尘		控制柜		年度		reserved-42815x1F

		21		清洁润滑系统		检查管路是否堵塞		冲床		年度		reserved-42815x1F

		点检人：

		线长/班长确认:

		点检人 签    名:										作业长审核:                             																																TPM专员审核:

		备注: 		1. 该表由操作员工填写,品质巡查\线长\TPM专员检查。并要求点检人员在每次点检清洁润滑后填写。

				2. 每周/月的保养计划由班长具体安排执行，TPM专员对保养进行不定期监督并拍照存档；

				3. 此表在每月更换一次,旧表须在月底最后一天由班线长送作业长签名后统一交由TPM专员处存档保管.







设备润滑标准

		《设备润滑标准内容说明》

		生产线名：机加高冲						设备编号：3-4-001-01-02						设备名称：一号高冲设备						页数：1/1

		定点		设备名称		定量		定质		目视化标记		润滑
方式		定期						实施人		备注

								油品型号						补油		换油		化验

		1		卷料机料夹		8克		HFV-150（-）		表面润滑		油枪点涂		1次/天		/		/		作业员

		2		整平机滚轮轴		8克		HFV-150（-）		表面润滑		油枪点涂		1次/天		/		/		作业员

		3		送料机齿轮箱		3L		HFV-150（-）		上下位间		油壶添加		1次/月		1次/3月		次/年		作业员

		4		压紧机导柱		8克		HFV-150（-）		表面润滑		油枪点涂		1次/天		/		/		作业员

		5		高冲润滑油箱		8L		HFV-150（-）		上下位间		油壶添加		1次/月		1次/6月		次/年		作业员

		6		废料线润滑油箱		6L		HFV-150（-）		上下位间		油壶添加		1次/周		/		/		作业员

		7		卷料润滑油箱		3L		HFV-K4		上下位间		油壶添加		1次/月		1次/6月		次/年		作业员

						高冲设备润滑地图

















































































设备润滑标准记录表

		部品事业部淮安工厂

		设备润滑点检保养记录表          

		表号：						设备名称:				设备编号:								  日期:                      年               月

		序号		设备名称		定量		定质		目视化标记		润滑
方式		定期						实施人		检查人员		下次加油日期		备注

								油品型号						补油		换油		化验

		1																		作业员		班长

		2																		作业员		班长

		3																		作业员		班长

		4																		作业员		班长

		5																		作业员		班长

		6																		作业员		班长

		7																		作业员		班长

		实施人员签名：

		线长/班长确认:

		实施人员签名:										作业长审核:                             										TPM专员审核:

		备注: 		1. 该表由操作员工填写,品质巡查\线长\TPM专员检查。并要求点检人员在每次点检清洁润滑后填写。

				2. 每月的润滑保养计划由班长安排在第一周进行，并提前一天报TPM专员，TPM专员对每次保养进行监督并拍照存档；

				3. 此表在每润滑保养作业后更换一次,旧表须在月底最后一天由班线长送作业长签名后统一交由TPM专员处存档保管.









日常点检表

		美的部品事业部

		设备日常点检记录表          

		表号						  设备名称：												设备编号:														   日期:                年          月														责任人：												白班 □   夜班 □

		序号		点检内容		点检标准		部位		日                                         期

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		点检人：

		线长/班长确认:

		点检人 签    名:								作业长审核:                             																																		TPM专员审核:

		备注: 		1. 该表由操作员工点检,品质巡查\线长\TPM专员检查.并要求点检人员在每天上班前对设备进行点检.

				2. 此表由操作员保管,正常生产检查划" √ ”停产或休息用" ╳”标识，要求填写数值的必须填写数值！

				3. 此表在每月更换一次,旧表须在月底最后一天由班线长送作业长签名后统一交由TPM专员处存档保管.

				4、点检人、线长或班长签姓，如张三，填写“张”
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