QMW-GCWB09.016-2025 投资管理制度 投资项目技术要求


总装车间AT2pro测试设备采购
项目技术要求
编制/日期：　　                        
审核/日期：                            
会签/日期：                            
审批/日期：                            

1、 项目概述
AT2pro新品项目，总装车间配套检测设备：按键屏检测试机用于检测洗地机上按键功能，显示屏显示内容完整性，判定洗地机工作状态是否符合标准，充电气密检测机用于检测洗地机充电检测功能；充电配对功能；清水箱及管连接管路气密性测试，性能检测试机用于检测洗地机上污水箱真空度、流量、吸入功率，滚刷转速；机身振动振幅量；吸水量检测；角度标定检测，整机噪音检测机用于检测洗地机上语音功能检测，语种检测，异音检测，判定洗地机工作状态是否符合标准。 
注明：以上都要求实时记录测试数据，需实现半自动化作业，满足生产安全作业及防呆等要求。
二、项目条件
1、工作时间：设备满足每天24小时连续运转，每年 360 天；
2、工作环境：设备应满足甲方工厂的生产环境条件。适应外部温度（18-35℃）; 湿度30%-85%；
防静电要求：设备接地电阻≤2Ω/与PCB接触部分电阻≤2Ω；
3、电、气源规格：电源单相交流电220V 50Hz/三相380V 50HZ，甲方提供稳定气源0.4~0.5MPa；
4、质量安全：设备必需符合国家质量标准、环保标准、电气安全标准，并有良好接地。
三、项目内容
项目内容&设备清单（以设备技术要求为准）：
	序号
	设备名称
	产品型号
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	按键屏检测试机
	AT2 PRO
	非标定制
	台
	1
	需要通用定位板，适配多种机型，若产品无显示屏时，可只检测按键功能

	2
	充电气密检测机
	AT2 PRO
	非标定制
	台
	1
	需要通用定位板，适配多种机型 

	3
	性能检测试机
	AT2 PRO
	非标定制
	台
	1
	需要通用定位板，适配多种机型 

	4
	整机噪音检测机
	AT2 PRO
	非标定制
	台
	1
	更换定位工装，适配多种机型


四、技术（参数）要求
	1、整体要求

	整体基本要求（主要效率、品质）
	参考后续单机方案说明

	生产工序
	N/A(均属单机设备)

	整线布局图
	N/A(均属单机设备)

	设备尺寸及参考图片
	参考后续单机方案说明

	钣金烤漆颜色
	计算机白(RAL9010)

	作业高度
	参考提供3D图档；

	产品要求
	AT2 PRO及后续新产品（预留可改造空间）

	自动转产
	N/A

	联机信号
	配备SMEMA通讯接口及通讯线。能与上位机、下位机通讯，通讯线2根。

	5G接口
	设备中如PC架构则预留一个USB3.0接口

	扫码功能
	1、 条码内容和测试的相关信息进行绑定；
2、 乙方提供目检岗位配备电脑和手持式扫描枪；
3、 固定式扫描头和手持式扫描枪技术要求：扫码读取成功率≥99.9 %。条码类型：镭雕条码，DM码；大小：尺寸待定，背景颜色白色、黑色;

4、 需要配备手持式扫描枪的岗位

	人脸识别
	N/A

	程序管理
	1、 产品生产程序储存个数（设备参数）≥500；
2、 PC架构的设备可以用excel、文档或数据库形式进行解析，以便甲方进行校验功能（计算机导出excel）。

	状态指示灯
	1、 有三色灯指示运行、等待、故障三种状态。报警红灯（蜂鸣器响），自动运行绿灯，其他状态黄灯;
2、 怡和达 ZHD13-3-A-F-RYG-W;可参考3D图档

	EHS
	设备具备以下安全措施：
1、 所有开关门使用插销式安全门开关，（所有常用且需经常操作的门，用插销式。不常用的，用带锁的即可）；
2、 设备具有安全回路设计，符合国标。

	生产节拍
	优化调试后实测；

	2、按键屏检测试机
	2.1按键屏检测试机主体-外观简介，仅供参考，以实物为准
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	2.2动作流程
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	2.3技术规格
1) 作业高度：参考3D图档；
2) 设备体积；参考3D图档；
3) 部件功能部分说明：
4) 整机介绍； 
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5) 机架体：如上图示（可参考附件图档及设备通用要求），1个工作位；
6) 仿形定位工装：参考附件图档，与产品接触部位应采用防刮花材质；仿形方式定位地刷X-Y方向自由度。增加2组光纤传感器，用于检测产品是否放置到位，如下图示：
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7）手柄定位工装（参考附件图档），与产品接触部位应采用防刮花材质（如优力胶）；通过旋压组件2固定手柄，如下图示：
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8）CCD检测组件：用于检测显示屏的显示内容，显示状态；中心轴线与产品轴心线重合；CCD型号，光源型号及安装位置，美的提供样品，打样确认后，由供应商提供及组装，如下图示：
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9）按键功能检测组件：由3组手指气缸一一对应手柄3组按键，按设备程序依次代替人工按键功能，（型号，参考3D数模），如下图示；
      [image: image7.png]



10）充电功能检测组件：采用2组仿形充电桩，检测项：
[image: image8.png]



充电电压：标准范围（待确认）；
充电电流：标准范围（待确认）；
充电功率：标准范围（待确认）；

	3、充电-气密检测机
	3.1充电-气密检测机，供参考，以实物为准
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	3.2 动作流程
[image: image10.png]HEA
= Eﬁ% » » WLitm

RUAE A






	
	3.3技术规格
1) 作业高度：参考3D图档；
2) 设备体积；参考3D图档；
3) 部件功能部分说明：
4 ）整机介绍；
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5）机架体：如上图示（可参考附件图档及设备通用要求），个工作位；

6） 仿形定位工装：参考附件图档，与产品接触部位应采用防刮花材质；
仿形方式定位地刷X-Y方向自由度。增加2组光纤传感器，用于检测产品是否放置到位，如下图示：
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7） 气密测试组件，通过气缸组件带动气密堵头，检测清水箱及连接管道
气密性；参数设定值参考现场设备，如下图示：
[image: image13.png]



8）充电性能测试组件：用于检测充电电流；充电电流；充电功率；同时完成充电座与整机配对；自动连接，如下图示：
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9）充电座配对组件：用于充电座配对上电功能；配置电源5孔电源
插座，如下图示：
[image: image15.png]



10）气密仪：采用二通道（可独立作业），品牌：希立；  型号：按需
求匹配;支持正压，负压等组合测试模式，充气压力；保压时间；泄漏
值<0.1KP;如下图示；
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	4、性能检测机
	4.1性能检测机主体-外观简介，仅供参考、以实物为准
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	4.2动作流程
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	4.3技术规格
1) 作业高度：参考3D图档；
2) 设备体积；参考3D图档；
3) 部件功能部分说明：
4）整机介绍；
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5）机架体：如上图示（可参考附件图档及设备通用要求），1个工作位；

6）仿形定位工装：参考附件图档，与产品接触部位应采用防刮花材质；
仿形方式定位地刷X-Y方向自由度。增加2组光纤传感器，用于
检测产品是否放置到位，如下图示：
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8） 滚刷转速测试组件，通过气缸组件带动编码器，检测滚刷电机转速；仿形制作一个短滚刷替代实际滚刷，如下图示：
[image: image21.png]



方案2:采用测速传感器型号是LR-X系列，型号：LR-X100

      2种方案，供方可按实际应运匹配：
9） 空气性能检测组件：用于检测污水箱及连接管路的密封性能&吸入功率等，通过吸空堵头组件与地刷吸入口连接；自动连接，如下图示：
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10） 标准测试箱，设置3种孔径（可设备用孔径，可按需求切换），
检测项：板孔径项；真空度；流量；吸入功率；综合判定空气性能；
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板孔设定：标准范围（按产品需求设定）；
真空度：标准范围（按产品需求设定）；
流量：标准范围（按产品需求设定）；
吸入功率：标准范围（按产品需求设定）；
11） 角度标定组件：通过一组伺服电机带动手臂线件旋转，完成产品
角度标定功能；按设定程序依次完成标定功能，（电机/减速机型号，参考3D数模），标定角度可调整（目前均为85度；55度；20度）
如下图示；
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12） 机身振幅检测组件：距离光纤传感器，检测产品放置状态；当产
品放置OK时，设备指示灯亮；反之提示“产品放置NG”;
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机身振幅检测组件：检测吸入功率时机身产生振动通过激光测距仪
检测产品机身的偏移量，偏移量设定值<2mm(实际测定值待确认)

  [image: image26.png]



13） 吸水检测功能：采用夹钳式流量计检测吸水泵功能，参考现场设备，
如下图示：
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流量计品牌：基恩士；
流量计支架：FD-XC8R1;   流量传感器：FD-XS8;  控制器：FD-XA1;

通信单元：NU-PN1;

[image: image28.png]kB






	5、整机噪音测试机

	5.1整机噪音测试机主体-外观简介，仅供参考、以实物为准
  [image: image29.png]





	
	5.2动作流程
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	5.3技术规格
1) 作业高度：参考3D图档；
2) 设备体积；参考3D图档；
3) 部件功能部分说明：
4) 整机介绍：
[image: image31.png]9.5 R g

LU e

8 bR

2.1 LOGO

7SR

3 JIRGH AL e

4PC(LIEHYNE

SR

6. JsE+ AT





5）机架体：如上图示（可参考附件图档及设备通用要求），1个工作位

（可独立作业）；

6）仿形定位工装：参考附件图档，与产品接触部位应采用防刮花材质；
仿形方式定位地刷X-Y方向自由度。增加2组光纤传感器，用于
检测产品是否放置到位，如下图示：
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充电电压：标准范围（待确认）；
充电电流：标准范围（待确认）；
充电功率：标准范围（待确认）；
7）当2组2组光纤传感器均检测到产品时，表示产品放置”OK”;设备
侧门上的指示灯亮起，指示灯不亮时，提示产品未放置到位，此时按
启动按钮，设备不执行动作，防呆功能；如下图示：
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定位工装带充电功能（部分产品是通过充电口走通迅功能）
8）产品放置架（参考附件图档），与产品接触部位应采用防刮花材质
（如优力胶）；通过凹槽定精定位产品机身，防止产品在测试过程中

产生振动，导致产品错位，异常动作等，如下图示：
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9 ）自动开门组件：用于自动开启-关闭仓门，采用多组导向定位机构，
根据实际门组件的重量，合理设计，保证结构刚性/强度，如下图示：
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10）静音防护：仓体内部均贴付吸音棉，门组件贴密封条（型号，参考
3D数模），车音噪音>60db,仓体内关闭后，噪音<35db;如下图示；
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五、关键零部件品牌要求（设备需要用到下述关键零部件，则要求选用相关品牌）
（备注：除部分特殊标准件可以指定品牌外，其他必须有两个及以上品牌要求，且品牌应处于同一水平位，如SMC不能与亚德客同范围选择）
	序号
	部件名称
	品牌
	备注

	1
	气动元件
	亚德客、SMC、CKD
	要求较高的选SMC/CKD，其它一律指定亚德客

	2
	光电/接近开关
	OMRON、KEYENCE
	要求较高的选KEYENCE，其它一律指定OMRON

	3
	丝杆、滑块
	上银、MISUMI 或 THK、NSK、
	可参考3D图档

	4
	PLC
	松下
	PLC（FPXH系列）

	5
	伺服系统
	三菱、松下
	有特殊需求可备注系列或具体型号

	6
	接触器
	施耐德
	

	7
	继电器
	OMRON 
	

	8
	固定式读码器
	Keyence 、康耐视、Datalogic、海康
	要求不高选海康/得利捷，要求高选基恩士/康耐视

	9
	工控机
	研华
	需根据要求备注具体配置，如I7 10代 16G内存 1TB固态硬盘,配置无线网卡；

	10
	空开/断路器
	施耐德
	

	11
	开关按钮
	施耐德
	

	12
	三色指示灯
	怡和达
	ZHD13-3-A-F-RYG-W

	13
	电源
	明纬
	

	14
	插座
	公牛
	型号需备注


六、设备通讯协议标准（通用标准）：
6.1通讯硬件要求： 

(1)设备厂商需提供美的SCADA采集设备控制器的以太网通讯硬件(TCP/IP协议)，除设备运行需要外，需预留2个以太网接口，5G网卡要兼容4G/5G全网通。

(2)按本协议第三条约定的，项目为了满足信息化和智能化数据采集和远程控制要求，除了通过数据库、消息队列、共享文件等形式采集的信息外；有控制要求的设备通信必须要有基于TCP/TP协议的协议，厂商应该提供此传感器的通讯硬件，如传感器未自带以太网通讯功能但带有其他如RS485，RS232通讯功能的，厂商需提供网关，便于把此通讯转换为标准的以太网（TCP/TP协议）通讯， 设备的通讯协议必须满足双向控制要求，(双向通讯协议必须支持EtherCAT，ModbusTCP、ModbusRTU、ModbusTCP(多设备同IP)、ModbusRTU(多设备同IP)、FINS、FX、Hostlink(FA头)、Hostlink(RD头)、MC1C格式4、MC1E、MC3C格式4、MC3E、MC4C格式5、Mewtocol、S7、OPC UA协议等其中一种或多种协议)，如采用市场上最新的通讯协议，需要与美的集团IT协商，原则上不接受采用过时的通讯协议。
(3)整改项目涉及到多个以太网通讯硬件时，厂商需提供交换机先行在内部组网。
6.2通讯软件要求：
(1)所有采集信号支持去设备中主动获取和被SCADA获取，对于供应商提供信号数据刷新频率由双方共同确定。
(2)如有需要由乙方系统控制设备的关键点数据，设备厂商应在程序中设计互锁保护。
(3)所有采集点信号按整数型16位、32位或64位表示，浮点型和字符型等其他格式，厂商在提供的数据结构中需说明。
(4)设备厂商需提供设备PLC相关的采集地址给到我方，采集地址需按顺序统一排序采集点地址依次，预留点跨度不要超过8个地址；
电气-软件控制要求：采用松下PLC+上位机，可参考现场设备。
选型：松下PLC（FPXH系列）
串口参数：

波特率：19200;数据长度：8位;  

停止位：1位; 

检验：奇校验;
(5)开放读写设备数据权限，提供数据库账号和密码。
(6)保障设备联机读取数据不会影响设备功能的正常运行。
(7)设备联网采集数据测试，供应商提供现场技术支持。
(8) 以上未尽之处，按照美的集团IT信息化数字化最新要求执行。
七、安全要求（通用标准）：
7.1安全控制回路
7.1.1自动化设备必须按GB5083、GB5226、GB/T16855、GB/T18831、GB11291等国家安全标准要求设计。每套设备控制回路应使用独立的安全继电器或者安全PLC模块控制，将所有设备的防护装置（急停、光栅、联锁、开关等）接入控制模块，实现双回路控制，进行自检。禁止将控制回路放置在设备本身PLC控制系统中。
7.1.2自动化设备的控制系统有关安全部件的设计，必须按照GB/T16855.1所描述的PLd、结构类别3以上等级执行。联锁装置应为编码式（类型2或类型4）。安全距离应当符合GB12265、GB23821等标准的要求。操作记录储存不少于一周。
7.1.3自动化设备安全防护装置必须进行整体的系统设计和控制。设备危险区域必须采用防护罩、挡板等措施进行人机隔离，系统内的设备必须独立隔离，相互不干预。每套设备必须安装急停、光幕、开关、联锁、激光扫描仪、安全雷达等连锁防护装置或敏感装置实施停止功能，设置AI摄像进行联动，即人员进入危险区域（范围）后，必须触发安全防护装置，整套设备必须全部停止，并通过复位和确认后方可重新启动。机器人、自动化连线等高危设备危险区域必须设置光栅、安全地毯、激光扫描仪、安全雷达等防护装置（不少于2种）且有效。
7.1.4急停功能应断开整套设备的电路运行，并不受其他功能的干扰，并在所有模式下都有效，在所有时刻都可用、可操作。
7.1.5禁止在设备上设置安全联锁装置的屏蔽装置。比如在控制面板上设置安全门使用、光电开关使用、光栅启用等屏蔽安全防护装置的软件按钮或回路，在光栅、联锁等安全防护装置的硬件线路上设置开关屏蔽其功能使用。
7.1.6危险区域内部的设备，在人为手动操作时禁止触发移栽机，冲床等自动化设备运行。
7.1.7自动化设备的检维修、调试、换模等需要人员进入（伸入）危险区域的，设计上必须采取防止意外起动措施，能够有效实施挂牌上锁。
7.2 硬防护
所有安全防护装置的设计，均应遵守GB/T 30574、GB 17888、GB 50017、GBT 19671、 GB 4053等相关标准。
7.2.1防护围栏：尺寸要求：高度选用2000mm或2200mm，宽度为1000mm

7.2.2围栏框架及连接：围栏框架需采用50 mm*50 mm*3 mm的冷轧方钢或热轧方钢；围栏框架与网格之间采用夹持器连接，夹持器螺栓只能在围栏框架内侧，防止直接从外侧拆卸围栏。
7.2.3地脚：安全护栏必须采用安装支座固定，不能直接安装到地面。采用四个M10的膨胀螺栓与地面连接。
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Support Post 60x40

With the Troax Support Post, mesh panels can be
positioned at varying heights from the floor using a
tension clamp. This feature allows the support post to be
used on almost any uneven floor surface. The post is
fastened to the floor by bolting it through the pre-drilled
holes in the footplate.





7.2.4颜色：
围栏方钢框架：黄色（色标：RAL 1023）；
防护网：黑色（色标：RAL 9005）。
7.2.5安全门标准要求：
a) 安全门技术要求参考设备围栏，宽度为1000mm，高度同该区域设备围栏高度；
b) 安全门不能安装在距离机器人或其他设备可达范围1000mm以内的区域；
c) 安全门的开合度必须大于90度，且必须保证通道畅通，严禁设置在有障碍物的地方；
7.2.6急停装置标准要求：
a) 操作机构为蘑菇型按钮；
b) 急停的操纵机构必须是红色且黄色背景；
c) 急停回路双通道带自检功能；
d) 执行器的任何操作都将切断控制装置的输出；
e) 引入EN60204-1标准中详细描述的0类或1类的停止；
f) 设备被复位之前，紧急停止的功能应继续保持；
g) 控制设备的复位只能通过手动装置进行；
h) 控制装置的复位不会给出重启信号；
i) 急停控制装置和它的执行器应该采用强制机械行为（不依靠弹簧）的原理；
j) 在控制装置发生故障的情况下，功能产生的停止命令要优先于关闭功能的命令。
7.2.7安全门锁
安全门锁安装在安全门或防护罩等设备上，并与安全控制器/PLC连接，监测安全门或防护罩等设备是否打开，使设备安全停止以避免操作人员受到危害，安全门锁的设计应遵循GB/T 18831标准要求。
· 标准要求
    a)安全门锁应使用机械插销式或非接触磁吸式两种，如下图类型2和类型4。
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b）每个自动设备的安全门或防护罩均应配备安全门锁，且安全门锁采用安全双回路连接安全控制器，禁止通过软件或硬件屏蔽安全门锁；
c）打开安全门锁时触发紧急停止功能，控制系统停止一切危险运动。
d）安全门锁至少提供挂6把安全锁的孔洞（可使用锁具）
	分类
	项目
	内容

	设备电气安全
	主电源
	须安装电流过载保护器；新设备开关操作部位（如手柄）设置在控制柜外面，旧设备可暂不改，需做标识；

	
	LOTO锁装置
	总电源安装电源锁，主气源安装气源锁装置（电源锁和气源锁不可被设备遮挡）

	
	强电回路
	须安装短路保护装置,漏电保护装置；

	
	控制回路
	电源DC24V以上，PLC输出须通过继电器或接触器等间接控制负载；电源DC24V做以下,可直接通过PLC控制负载；

	
	执行元件
	电机、发热管等过流过载时会发生损坏失效的执行元件，须安装过流、过载保护装置。

	
	安全保护互锁
	各机械原点未完全复归时，不能超越执行下一个动作。

	
	安全防护装置
	1、危险部位须安装安全光栅、安全门、防护罩、防护栏等防护装置之一，同时安装急停按钮，安全门需要加装感应开关，在设备发生意外需要开门时，能够自动停机报警。
2、运动、传动部位，低于2.5米，需安装防护罩(网)。
3、电机皮带防护罩内部也必须安装防护罩或防护网，防止手指意外触碰到转动部位。

	
	接地要求
	接地良好，电箱内设有接地母排，每支路单独与母排连接（禁止2条以上支路共用1个母排接线端子），电箱门与箱体间有地线连接。

	
	操作按钮颜色
	红色：停止、关闭危险情况下的行动。黄色：采取措施。绿色：起动、接通。

	
	信号（指示）灯颜色
	红色：警戒、危险报警、禁止、停止、不安全（需立即采取干预措施）。
黄色：小心（条件改变或即将发生变化）。绿色：安全（安全运行或运行继续运行）。

	
	
	三色报警灯，红灯（上）：设备异常或故障；黄灯（中）：设备休止或其它；绿灯（下）：设备正常运转中。

	
	监控和故障诊断
	设备需具备故障自诊断功能，将报警内容（如气压、水温异常、急停等）显示在触摸屏上（无触摸屏情况，则设定相对应报警灯）；简易设备，可不配置监控/故障诊断系统；

	标识
	危险部位
	容易发生挤压、扯拽、烫伤、跌落、碰撞等危险部位，须设置安全防护装置且在其显目处标识出警示标志（安全图形符号按国标）。

	外观
	本体完好
	各部位目视均无刮伤、残缺、破损、变形、错位等不良，边角部位打磨平滑过渡（避免伤害人体）。

	其他
	噪音
	设备设计时应考虑降噪，设备防护门、板使用吸引材料，正常运行时噪音低于85分贝。


八、设备外观要求
8.1项目（设备）涂装要求
8.1.1对机体表面进行多次凹处填补打磨处理；
8.1.2各部分使用耐油性涂料涂２次以上，表面涂装/烤漆光洁、无凸凹点、杂色等；
8.1.3烤漆/涂装颜色要求：电脑白 

8.1.4夹具及其它结构件未油漆非滑动面应进行电镀铬防锈处理。
8.2项目（设备）指示/铭牌要求
8.2.1主铭牌1套，包括：设备名称、型号、厂家、出厂编号、出厂日期、简要参数等；
8.2.2控制面板铭牌1套，包括：电器件名称、各开关动作标注、操作注意事项等；
8.2.3部件标注铭牌1套，包括：各部件的名称、气体及液体流动方向等；
8.2.4整机运行的安全标示1套，
8.2.5设备要有明确的指示灯显示设备运转状态：
· 绿灯：设备正常运转中
· 黄灯：设备休止或其它
· 红灯：设备异常或故障
· 其他；
九、验收标准（可根据具体项目补充详细要求）
1、到货验收：设备或施工材料到货后，由经办人组织双方现场对到货部件、材质、品牌、数量、随机资料等清点并交接签收，有必要时需拍照保存验收记录；
2、初步（预）验收：按照合同和技术协议各条款要求，在规定工期内完成设备安装调试，正常运行不少于7天并通过甲方小批量试产×××PCS且达到合同要求参数：节拍？合格率？故障率？……；如有不符项填写《设备技术要求不符合项整改报告》在要求期限内完成整改。
3、正式验收：
3.1正常验收：自初步验收合格之日起，通过甲方批量试产且满足项目要求及关键参数（填关键参数）达标，正常使用90天可做正常正式验收。
3.2让步验收：项目虽未完全达成合同中约定的技术要求、商务要求，但可以满足甲方使用要求且甲方同意接收的情况，经甲方内部达成一致意见后可与乙方协商让步验收，让步验收方案中必须明确合同约定的技术要求、实际技术要求达成情况、技术要求未达成的原因及责任划分和最终结算金额等内容，让步验收的结算金额原则上参照以下公式进行计算：

合同结算金额=（指标达成实际值/合同中的指标要求值）*合同金额
4、质保验收：自正式验收合格之日起1年，如乙方保修期内履约正常，工程保修期满履约正常使用，可做质保验收。
十、项目方案图纸报备
1、设计方案完成后，通知甲方进行图纸审核后，双方签定图纸备案纪要（纸档），乙方方可投入该项目的加工和制造；此项属于对技术要求落实检查，不对设计图纸的正误负责，以最终交付的实物样机满足使用要求为准。
2、对设计资料承担保密义务，未经对需方同意不得向第三方转让。
十一、调机物料提供（如需）
1、设备初验收前，我司根据供应商申请，提供部分样机，供乙方调试设备使用，所需的样件与检测仪器由设备制造厂商承担运输费用。
2、乙方对甲方提供样件应妥善保存，调试完成后随同设备一并返还甲方。

十二、随机附件要求
    1、随机资料（根据项目实际需求修改）
	序号
	资料名称
	数量
	单位
	语言要求
	备注

	1
	易损件清单（重要）
	3
	份
	中文说明
	详细CAD图纸

	2
	方案控制原理图、接线图
	3
	份
	中文说明
	纸档

	3
	程序梯形图
	3
	份
	中文说明
	带完整注释

	4
	气动、液压原理图
	3
	份
	中文说明
	

	5
	设备整体结构说明书（含装配图册）
	3
	份
	中文说明
	

	6
	保养细则（润滑）
	3
	份
	中文说明
	

	7
	操作规程
	3
	份
	中文说明
	

	8
	PC运行的程序
	1
	份
	按需
	根据需要确定，带完整注释

	9
	特殊数据传输线
	1
	条
	/
	根据需要确定

	10
	特殊维修工具
	1
	套
	/
	根据需要确定

	11
	以上1－8资料的电子版
	1
	套
	/
	刻录CD


2、设备技术资料：包含但不限于设备平面、立面图，易损件图纸、电气原理图、IO分布图、PLC/HMI/PC端设备相关程序（不得加密）、USBKey、软件及其授权、密码、驱动/测试/环境软件及其他必要的第三方应用等），验收前必须交付。
3、特殊零部件/材料、核心检测仪器、特种设备、特殊产出物质等的第三方检测、计量报告、安规授权或其他需要法规要求的检测。
4、易损件、备品备件/随机备件（按项目需求）
	序号
	备件名称
	型号规格
	品牌
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


十三、其他说明：
1、在施工过程中，乙方须确保各设备的完整性，如由于乙方施工过程中损坏合同清单以外的机件，乙方须承担全部损失，免费更换被损坏的机件。
2、乙方确保施工过程全部符合工厂安全准则要求，作业人员的安全由乙方负全部责任
3、乙方应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数，今后不作调整。乙方必须充分考虑合同执行期间，因防洪抗汛、电气原材料、成品紧缺等原因产生的材料价格上涨对工程造成的风险，乙方不得以此为借口向甲方索取或索赔任何增加费用，因此而提出的工期延长申请将不被批准。
4、乙方应长期保证提供相应的技术支持。
5、乙方保证，在保修期满后，仍承担对甲方提供及时、周到的售后服务，包括维修、零部件的供应等；
6、设备技术要求未尽事宜，双方协商解决，并纸档双方签字确认备案；
7、本技术要求作为合同附件，自合同生效之日起与合同具有同等法律效力；
8、项目投入使用或验收后，如出现重大安全事故或其他重大质量问题，将按照合同责任追溯；
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广东美的厨房电器制造有限公司
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